
JABLOTRON Mercury
 
www.jablotron.com

GRADE
2

50131
EN

CERTIFICATION

CAPACITÉS DU SYSTÈME

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

PÉRIPHÉRIQUES SANS FILPÉRIPHÉRIQUES BUS

Sections jusqu‘à 4

Utilisateurs jusqu‘à 32

Périphériques jusqu‘à 31

Sorties PG 2

Alimentation 12 V

Fréquence RFID 125 kHz

Fréquence d’exploitation 868,1 MHz

Durée de vie de la batterie env. 2 ans

Fréquence RFID 125 kHz

Portée de communication env. 300 - 1 000 m

JABLOTRON Mercury offre une installation rapide et flexible. Les paramètres  
de sécurité sont prédéfinis, de sorte que l‘ensemble de la configuration  
peut être réalisée de manière efficace dans l‘application MyCOMPANY. 
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JA-192J

JA-190J

JA-194J

JA-120PC
JA-160PC 

JA-111TH
JA-151TH

JA-112P
JA-152P

JA-115P
JA-155P

JA-110P / PET
JA-150P / PET

JA-120PC (90)
JA-160PC (90)

JA-151M 

JA-150M

JA-112M

JA-110ST

JA-159J

JA-152A

JA-110A / II
JA-150A II

JA-115A
JA-165A 
JA-1x1A-C /-B
JA-1x1A-C-ST /B

JB-162N-PLUG

JA-111R
PLV-JA111R

JA-110Z
JA-110Z-B

JA-110Z-C
JA-110Z-D

JA-111H TRB

JA-151N

JB-110N

JB-111N

JA-150N

JA-115E 
JA-155E 

JA-113E
JA-153E 

JA-154J MS II

JA-152J MS II

JA-122PC
JA-162PC

JA-122PW
JA-162PW 

JA-120PW
JA-180W 

JA-120PB

JA-122PB
JA-162PB

JA-180PB

JABLOTRON Mercury

JA-152KRY

JA-102KY  
JA-102KRY

PÉRIPHÉRIQUES DE COMMANDE ACCESSOIRES MODULES

CARTE DES PRODUITS

CLAVIERS COMMANDES DISPOSITIFS D’AUTORISATION COMMANDE SONNETTE SORTIEPRISE ENTRÉE

DÉTECTEURS

DOUBLE (PIR + MW) MOUVEMENT (PIR) PHOTO-VÉRIFICATION OUVERTURE INCENDIE INONDATION TEMPÉRATURECOMBINÉ (PIR + BRIS DE GLACE)

PÉRIPHÉRIQUES DU SYSTÈMESIRÈNES

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR MODULE RADIO

JA-111ST-A  
JA-151ST /-A
(avec sirène)

LD-81  
(assemblage  
avec JA-150M)

JB-163N-PLUG

CENTRALES

INSTALLATION

RÉPARTITEUR DE BUS

Périphériques BUS

Périphériques SANS FIL


