
 

JA-159J Bouton sonnette
sans fil
Le produit est un périphérique sans fil du système JABLOTRON 100+.
L'activation de la touche vous permet d'utiliser la fonction de sonnerie
sans fil, de déclencher une alarme d'urgence ou de commander des
appareils.

Description
Le produit occupe une position dans le système.

Les imprimantes et les principes similaires à ceux utilisés pour imprimer des étiquettes de segment pour les claviers JABLOTRON 100 peuvent être
utilisés pour imprimer des étiquettes pour la touche de la sonnette.

Caractéristiques techniques

Alimentation 2x CR 2032 (3V / 0,2 Ah)

Durée de vie estimée des batteries env. 5 ans (environnement externe avec 3 activations par jour)

Fréquence d'exploitation 868,1 MHz

Plage de communication env. 300 m (vision directe)

Dimensions : 70 x 30 x 20 mm (77 x 47 x 28 mm, y compris le capot)

Degré de protection de pénétration IP65

Environnement conforme à EN 50131-1, III. intérieur, général

Plage des températures de service -10°C à +40°C

Humidité relative de l'air 25 à 95 %

Le dispositif répond également aux exigences de ETSI EN 300220, EN 55032:2015, EN 50130-4+A1:2014, EN 62368-1, EN 50581:2012

Declaration of conformity - JA-159J (PDF 317,17 kB)○

https://www.jablotron.com/fr/template/product/1254/?file=0&jt_id=21200&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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